
Ÿ 12 V
Ÿ 220 V
Ÿ Mayor vida útil
Ÿ LED super brillante
Ÿ La energía limpia, sin contaminación
Ÿ Instalación rápida y sencilla
Ÿ Ecológica

Ÿ Los focos LED son 60% más eficientes en consumo de 
energía, comparados con lámparas fluorescentes.

Ÿ Los focos LED utilizan 90% menos energía que los 
focos incandescentes.

KOMAES

A
Eficiencia energética

LÁMPARAS LED

CONECTOR E27 CONECTOR MR16

LED INCANDESCENTE
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LED INCANDESCENTE FLUORESCENTES

FLUORESCENTES

1Wx8hx365d=2.92Kwh

5Wx8hx365d=14.6Kwh

6Wx8hx365d=17.5Kwh

7Wx8hx365d=20.4Kwh

9Wx8hx365d=26.3Kwh

25Wx8hx365d=73Kwh

60Wx8hx365d=175.2Kwh

80Wx8hx365d=233.6Kwh

100Wx8hx365d=292Kwh

150Wx8hx365d=438Kwh

--

12Wx8hx365d=35Kwh

18Wx8hx365d=52.5Kwh

24Wx8hx365d=70Kwh

30Wx8hx365d=87.6Kwh

COMPARACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA
(8 HRS AL DÍA POR 1 AÑO)

LED INCANDESCENTE FLUORESCENTES

COMPARACIÓN VIDA ÚTIL

Aprox 10.000 hrs

www.mburuguay.com.uy
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